
Da oltre 40 anni, Danfoss sviluppa componenti e
sistemi all’avanguardia per macchinari mobili utilizzati
nelle operazioni off-highway in tutto il mondo.

SAMER è diventato un fornitore preferito offrendo il
meglio di ciò che conta davvero: l’hardware interno
nell’applicazione del veicolo.

La gamma H1 è costruita attorno a un controllo
avanzato e disponibile in una vasta gamma di
cilindrate. È progettato per qualità e affidabilità e offre
funzionalità estese, maggiore efficienza totale e facilità
di installazione.

Tutte le opzioni di controllo e i sensori H1 sono
conformi alla piattaforma PLUS + 1®.PLUS + 1® 
consente di sviluppare e personalizzare rapidamente il 
controllo elettronico della macchina. Apre il futuro 
combinando i controlli della macchina e la diagnostica 
in una rete operativa integrata.

Caratteristiche

Progettato per qualità e affidabilità

• Un concetto di design

• Comandi elettroidraulici:

•Controllo di cilindrata proporzionale elettrico 
servoassistito (EDC)

•Avanti o indietro con ON/OFF (FNR)

•Controllo elettrico proporzionale senza retroazione
(NFPE)

• Controllo automotive (AC)

• Fan Drive Control (FDC)

• Controllo manuale (MDC)

• Controlli comuni su tutta la famiglia

Maggiore efficienza totale

• Perdite di controllo ridotte al minimo

• Riduzione della pressione di controllo 
per un minor consumo di energia

•Vantaggi per l’installazione

• Pompa ottimizzata in ingombro

Funzionalità estesa

• PLUS + 1® Opzioni di controllo 

• Filtrazione integrale disponibile con
sensori e interruttore di bypass del
filtro integrati

Pompe a Pistoni Assiali 
in Circuito Chiuso

Serie H1P 
Singole e Tandem

100/115/130/147/165/210/250

AI00000209

https://www.danfoss.com/en/search/?filter=type%3Adocumentation%2Csegment%3Adps


Specifiche Tecniche delle pompe H1

La tabella seguente mostra la gamma disponibile di pompe H1,
con le rispettive velocità, pressione, peso e flangia di montaggio:

Feature 045 053 060 068 069 078 089 100 115 130 147 165 210 250

Displacement
cm³ [in³]

45.0
[2.75]

53.8
[3.28]

60.4
[3.69]

68.0
[4.15]

69.2
[4.22]

78.1
[4.77]

89.2
[5.44]

101.7
[6.21]

115.2
[7.03]

130.0
[7.93]

147.2
[8.98]

165.1
[10.08]

211.5
[12.91]

251.7
[15.36]

Rated speed
min-1 (rpm)

3400 3400 3500 3500 3500 3500 3300 3300 3200 3200 3000 3000 2600 2600

Max speed
min-1 (rpm)

3500 3500 4000 4000 4000 4000 3800 3800 3400 3400 3100 3100 2800 2800

Max working
pressure1)

bar [psi]

420
[6090]

380
[5510]

420
[6090]

380
[5510]

450
[6525]

450
[6525]

450
[6525]

450
[6525]

450
[6525]

450
[6525]

450
[6525]

450
[6525]

450
[6525]

450
[6525]

Max pressure
bar [psi]

450
[6525]

400
[5800]

450
[6525]

400
[5800]

480
[6960]

480
[6960]

480
[6960]

480
[6960]

480
[6960]

480
[6960]

480
[6960]

480
[6960]

480
[6960]

480
[6960]

Weight dry
(W/O PTO,
filter); kg [lb]

single: 41 [90]
tandem: 65 [143]

50
[110]

50
[110]

56
[123]

56
[123]

62
[137]

62
[137]

83
[187]

83
[187]

96
[211]

96
[211]

163
[360]

163
[360]

Mounting
flange

SAE B
2-bolt

SAE B
2-bolt

SAE C
4-bolt

SAE C
4-bolt

SAE C
4-bolt

SAE C
4-bolt

SAE C
4-bolt

SAE C
4-bolt

SAE D
4-bolt

SAE D
4-bolt

SAE D
4-bolt

SAE D
4-bolt

SAE E
4-bolt

SAE E
4-bolt

1) Le pressioni applicate superiori alla pressione massima di esercizio richiedono l’approvazione dell’applicazione SAMER srl

Opzioni Controlli

Size 045/053
Tandem

045/053
Single

060/068 069/078 089/100 115/130 147/165 210/250

EDC

MDC

FNR – –

NFPE

FDC –

AC –

H1 Axial Piston Pumps, Single and Tandem

Specifiche Tecniche

L1012919

http://www.powersolutions.danfoss.com/literature/


Frame size 045/053 (Single)
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H1 Axial Piston Pumps, Single and Tandem

Dimensioni

L1012919



H1 Pompe

Dimensioni (mm)

Size L B1 B2 H1 H2

045/053 Single 238.2 103.0 129.7 173.3 88.5

045/053 Tandem 405.0 103.0 129.7 173.3 87.0

060/068 255.9 106.0 135.5 173.9 99.4

069/078 278.3 108.9 138.2 178.9 95.0

089/100 295.3 112.4 139.2 187.3 99.0

115/130 316.9 121.9 148.1 204.3 110.0

147/165 333.3 131.9 152.6 208.3 112.0

210/250 418.9 155.0 172.2 245.0 136.0

H1 Axial Piston Pumps, Single and Tandem

Dimensioni

L1012919

Servizi della SAMER
-Progettazione sistemi con pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Vendita pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Installazione e collaudo pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Riparazione pompe e motori in circuito chiuso e circuito aperto



Da oltre 40 anni, Danfoss sviluppa componenti e 
sistemi all’avanguardia per macchinari mobili utilizzati 
nelle operazioni off-highway in tutto il mondo. 

SAMER è diventato un fornitore preferito offrendo il 
meglio di ciò che conta davvero: l’hardware interno
nell’applicazione del veicolo.

Il futuro è qui - Pompe MP1. Questo è solo l’inizio di 
una nuova generazione di pompe Danfoss che 
cambierà il modo di fare gli impianti.

La pompa MP1 ha accumulato anni di esperienza per 
catturare l’affidabilità, la modularità e la controllabilità 
dei prodotti. Inoltre, la pompa MP1 ha aggiunto 
funzionalità pur mantenendo un ingombro molto 
competitivo. Il risultato è una pompa adatta al futuro.

Tutti i controlli relativi alle opzioni elettriche sono 
conformi alla pattaforma PLUS + 1®. PLUS + 1® 
consente di sviluppare e personalizzare rapidamente il 
controllo elettronico della macchina.

Caratteristiche

• Progettato per qualità e affidabilità

• Concetto di design uniforme 
   in tutte le grandezze

• Kit di servosistemi tecnologicamente avanzati

• Cuscinetto oscillante a basso attrito 
   per un controllo preciso della macchina

• Vantaggi nell’integrazione della macchina

• Compattezza pompa leader nel settore

• Attachi con sistema O-ring metrici e in pollici 

Maggiore efficienza totale

• Maggiore efficienza della pompa

• Riduzione della pressione di controllo 
per un minor consumo di energia

Opzioni di controllo

• Controllo elettrico proporzionale (EDC)

• Avanti - neutro - indietro ON/OFF (FNR)

• Elettrico proporzionale senza retroazione
(NFPE)

• Controllo di cilindrata manuale (MDC)

• Idraulico proporzionale senza retroazione
(NFPH)

• Controll comuni su tutta la famiglia

Funzionalità estesa

• Controllo + opzioni PLUS + 1®

• Facile integrazione con la telematica

• Valvola di lavaggio integrata disponibile
(28/32 e 38/45)

Modularità

• Opzioni di controllo comuni, pompa di
carico e presa di forza ausiliarie

• Conversione facile e rapida alla giusta
configurazione

Pompe a Pistoni Assiali 
Per Circuito Chiuso

Serie MP1 
28/32 cm³, 38/45 cm³

AI000003

https://www.danfoss.com/en/search/?filter=type%3Adocumentation%2Csegment%3Adps


Specifiche Tecniche

Proprietà

Features Unit 28 32 38 45

Displacement cm
3

28.0 31.8 38.0 45.1

Weight (dry) kg 29.6 38.0

Parametri Operativi

Features Unit 28/32 38/45

Input
Speed

Minimum

min
-1

500 500

Rated 3400 3300

Maximum 4000 3900

System
Pressure

Max. working pressure
*

bar

350

Max. pressure 380

Min. low loop 10

Case
Pressure

Rated
bar

3

Maximum 5

* Le pressioni applicate superiori alla massima pressione di esercizio 

richiedono l’approvazione dell’applicazione SAMER srl.

Schematic

P400333
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3
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3

2x Ø 24 Max.

Screw head/washer
clearance
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Screw head/washer
clearance

Servizi della SAMER
-Progettazione sistemi con pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Vendita pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Installazione e collaudo pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Riparazione pompe e motori in circuito chiuso e circuito aperto



Technical Information

Series 90
Axial Piston Pumps

Pompe a Pistoni Assiali 
Per Circuito Chiuso

Serie 90
Size 42/55/75/100/130/180/250 cm³

http://powersolutions.danfoss.com


Series 90 Pompe e Motori

Le pompe e i motori idrostatici serie 90 possono essere applicati insieme o combinati con altri prodotti per 
trasferire e controllare la potenza idraulica. Sono destinati ad applicazioni a circuito chiuso.

• Serie 90 - tecnologia avanzata

• Sette cilindrate di pompe a portata variabile

• Affidabilità e prestazioni elevate

• Compatto

• Vendite e assistenza in tutto il mondo

• Controlli e sensori conformi alla piattaforma PLUS + 1 ™

Le pompe a portata variabile serie 90 sono unità compatte ad alta prestazioni di potenza. Tutti i modelli 
utilizzano il concetto pistoni assiali paralleli in combinazione con una piastra oscillante inclinabile per 
variare la cilindrata della pompa. L’inversione dell’angolo della piastra oscillante inverte il flusso di olio 
dalla pompa e quindi inverte il senso di rotazione dell’albero di uscita del motore.

Le pompe serie 90 includono una pompa di carica integrata per fornire il ripristino dei trafilamenti e il 
raffreddamento del circuito chiuso. Sono inoltre dotati di predisposizioni posteriori per accettare pompe 
idrauliche ausiliarie per l’uso di sistemi idraulici complementari. È disponibile una famiglia completa di 
opzioni di controllo per soddisfare una varietà di sistemi di controllo (meccanico, idraulico, elettrico).

Controlli conformi PLUS + 1

Una vasta gamma di controlli e sensori serie 90 è conforme alla piattaforma PLUS + 1 ™. 

Le pompe serie 90 possono essere usate insieme in combinazione con altre pompe e motori Danfoss nel 
sistema idraulico completo. 

Series 90 Axial Piston Pumps

Descrizione Generale

520L0603



Funzionalità e opzioni

Parameter Unit Frame

042 055 075 100 130 180 250

Input speed

Minimum min-1(rpm) 500 500 500 500 500 500 500

Rated Speed 4200 3900 3600 3300 3100 2600 2300

Maximum 4600 4250 3950 3650 3400 2850 2500

Parametri Operativi

System pressure Maximum working pressure bar [psi] 450 [6525]

Maximum pressure 480 [6960]

Maximum low loop 45 [650]

Minimum low loop pressure 10 [145]

Charge pressure Minimum bar [psi] 18 [261]

Maximum 34 [493]

Control pressure Minimum (at corner power for EDC and FNR) bar [psi] 14 [203]

Minimum (at corner power for NFPE) 22 [319]

Maximum 40 [580]

Charge pump inlet
pressure

Rated bar (absolute) [in Hg vacuum] 0.7 [9]

Minimum (cold start) 0.2 [24]

Maximum bar [psi] 4.0 [58]

Case pressure Rated bar [psi] 3.0 [44]

Maximum 5.0 [73]

Lip seal external pressure Maximum bar [psi] 0.4 [5.8}

Series 90 Axial Piston Pumps

Specifiche Tecniche

520L0603

Servizi della SAMER
-Progettazione sistemi con pompe e motori in circuito chiuso e aperto
-Vendita pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Installazione e collaudo pompe e motori in circuito chiuso ed aperto
-Riparazioni di pompe e motori in circuito chiuso e aperto



Pompe a Pistoni Assiali
in Circuito Chiuso

Serie 40
Size 25/35/44/46 cm³
Singole e Tandem

http://powersolutions.danfoss.com


Famiglia serie 40

La serie 40 è una famiglia di pompe e motori idrostatici per applicazioni di media potenza con pressione 
massime di 345 bar [5000 psi]. Queste pompe e motori possono essere applicati insieme o combinati con 
altri prodotti in un sistema per trasferire e controllare la potenza idraulica.

Le trasmissioni pompa + motore serie 40 offrono una gamma di cilindrate infinitamente variabile tra zero e 
massima in entrambe le modalità di funzionamento avanti e indietro. Le pompe e i motori sono disponibili 
in quattro cilindrate: M25, M35, M44 e M46.

Le pompe della serie 40 sono unità compatte ad alta densità di potenza. 

Le pompe serie 40 dispongono di una gamma di predisposzioni posteriori per accettare la coppia massima 
trasmessa della pompa primariaria ad una secondaria.

M25 Variable Pump

Input
shaft

Auxiliary
pad

Trunnion

Charge check and
high pressure relief

valve with bypass
Charge relief
valve

Swashplate
Piston

Cylinder
block

Ball
bearing

Valve plate

P100 583E

Serie 40 Pumpe

Informazione Generale

520L0635 



Specifiche Tecniche

Parametri Operativi

Model Unit M25 PV M35 PV M44 PV M25 PT M35 PT M44 PT

Case pressure

Continuous bar [psi] 1.7 [25]

Maximum bar [psi] 5.2 [75]

Speed limits

Rated @ max angle min-1 (rpm) 4000 3600 3300 4000 3600 3300

Maximim @ max angle min-1 (rpm) 5000 4500 4100 5000 4500 4100

Minimum min-1 (rpm) 500 500 500 500 500 500

System pressure

Maximum Working bar [psi] 345
[5000]

380 [5511] 345
[5000]

345
[5000]

380
[5511]

345
[5000]

Maximum bar [psi] 385
[5584]

415 [6019] 415
[6019]

385
[5584]

415
[6019]

415
[6019]

Theoretical max flow at
rated speed (per pump)

l/min 
[US gal/min]

100
[26.0]

126
[33.4]

145
[38.3]

100
[26.0]

126
[33.4]

145
[38.3]

Inlet pressure

Continuous bar absolute
[in Hg vacuum]

0.8 [6.3]

Maximum bar absolute
[in Hg vacuum]

0.7 [9.2]

Serie 40 Pumpe

Model Unit M25 PV M35 PV M44 PV M25 PT M35 PT M44 PT

Pump
configuration

Single variable pump Tandem variable pump

Displacement cm3/rev
[in3/rev]

24.6 [1.50] 35.0 [2.14] 43.5 [2.65] 24.6 x 2
[1.50 x 2]

35.0 x 2
[2.14 x 2]

43.5 x 2
[2.65 x 2]

Weight kg [lb] 19 [41.5] 25 [55] 25 [55] 24 [56] 45 [99] 45 [99]

Mass moment of
inertia

kg·m2

[slug·ft2]
0.0018
[0.0014]

0.0033
[0.0024]

0.0032
[0.0023]

0.0037
[0.0028]

0.0066
[0.0048]

0.0064
[0.0047]

Servizi della SAMER
-Progettazione sistemi con pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Vendita pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Installazione e collaudo pompe e motori in circuito chiuso e in circuito aperto
-Riparazione pompe e motori in circuito chiuso e circuito aperto

SAMER S.r.l.
C.da Molino 58/C - Campofilone FM - 63828
Tel: +39 0734 340364 - 06 30818297 - Cell.+39 348 6937145
info@samer.company - www.samer.company
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