
Gli scambiatori di calore aria-olio EMMEGI, sono impiegati per il raffreddamento di circuiti
oleodinamici usando, come fluido raffreddante, l’aria ambiente convogliata sulla radiante da una 
ventola azionata da un motore elettrico o idraulico.
La massa radiante, in lega d’alluminio ad alta resistenza, è ottenuta mediante un processo costuttivo 
di saldobrasatura sottovuoto.
La particolare configurazione dei condotti aumenta la turbolenza del fluido e di conseguenza la 
capacità di scanbio; inoltre, la presenza di speciali turbolatori sull’ alettatura del pacco radiante, 
migliora ulteriormente il coefficiente di trasmissione totale.
Il risultato è un prodotto tecnologicamente avanzato di dimensioni contenute, leggero e robusto.

Fluidi compatibili
. OIL MINERALI, HL, HLP. .

EMULSIONI ACQUA-OLIO .
ACQUA-GLICOLE

. Per altri fluidi consultare 
EMMEGI.

Specifiche tecniche Masse Radianti
. Materiale: alluminio “long life”.
. Pressione d’esercizio: 20 bar.
. Pressione di collaudo: 35 bar.
.  Temperatura max d’esercizio: 120°c
.  Per particolari atmosfere aggressive consultare
  l’EMMEGI.

Installazione
Lo scambiatore può essere montato in posizione orrizontale o verticale, rispettando la distanza
minima dalla parete ( vedi fig. 1 ), in modo da assicurare un naturale afflusso e deflusso dell’ aria di
raffreddamento.
Lo scambiatore è installato, di norma, sulle tubazioni di ritorno dell’ olio del serbatoio; deve, inoltre 
essere protetto da urti e vibrazioni meccaniche mediante supporti e collegato all’ impianto con 
tubazioni flessibili. É necessario evitare che sia sottoposto a brusche variazioni di portata, colpi d’ 
ariete e pulsazioni continue che danneggiano in modo irreversibile la radiante.
Per preservare lo scambiatore dalla sovrapressione che si genera all’ avviamento dell’ impianto, per 
elevata viscosità dell’ olio, si suggerisce l’ inserimento di una valvola di by-pass ( vedi fig.2 ). 
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Diagramma rendimento Performance diagram 

Lo scambiatore selezionato risulta il modello:
MG AIR 2030K - 230/400 - 50Hz
cod. 253003###.

Per la completa identificazione dello
scambiatore consultare la pagina
“DENOMINAZIONE CODICE PRODOTTO”. Nel caso
non siano conosciuti tutti i dati, per la scelta
prendere contatto EMMEGI.

The exchanger selected is the following model:
MG AIR 2030K - 230/400 - 50Hz
cod. 253003###.

For a complete desription of the exchanger
consult the “ PRODUCT ORDERING CODE” page.If
you do not know all the data required for
selecting the model, contact EMMEGI.
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Modulo richiesta dati
Sheet for cooler selection

CLIENTE   COMPANY
RICHIEDENTE  NAME

ARIA-OLIO  AIR-OIL
PORTATA OLIO
OIL FLOW RATE
POTENZA INSTALLATA
TOTAL POWER
POTENZA DA DISSIPARE
POWE TO BE DISSIPATED 
TEMPERATURA INGRESSO OLIO 
OIL TEMPERATURE INLET
TEMPERATURA ARIA MAX 
MAX AMBIENT TEMPERATURE 
VISCOSITÀ OLIO 
OIL VISCOSITY
PRESSIONE DI LAVORO 
WORKING PRESSURE

Ipm

KW

KW

°C

°C

cst

bar

TIPO DI VENTILAZIONE    TYPE OF FAN UNIT

CORRENTE CONTINUA
     DIRECT CURRENT

CORRENTE ALTERNATA
    ALTERNATE CURRENT

 MONOFASE 230V
 SINGLEPHASE 230V

 TRIFASE     230/400V
                     265/460V
 THREEPHASE 230/400V
                            265/460V

  TENSIONE SPECIALE
     SPECIAL VOLTAGE

50 HZ 60 HZ

 PREDISTOSTO MOTORE IDRAULICO
 PREPARATED FOR HYDRAULIC MOTOR

12V

24V

GR.2



Le dimensioni di ingombro e le caratteristiche tecniche 
sono solo come esempi
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